
Tilt Kamera

Drahtlos tilt-Kamera System

VH-3810

Sender Empfänger

Montageplan

.

MWS-095

VH-9000 VH-9000

BCS

BCS

BCS

Anschlusskasten

Braun Blau
+24V 2Ah - massa

Logos müssen sich frei sehen können!

BCS Cranecamera BV

Kosmonaut 7

3824MK Amersfoort (NL)

Boom Top

Die Kamera muss sich frei bewegen können (drehen). Schließe das Sicherungsseil an.

Braun Blau
+12V/+24V 2Ah - massa

Anschlusskasten
Kabine

werden dass die grüne LED
in der Kabine sichtbar ist.

Die Kamera muss so montiert

BCS

Joystick

VH-9982

BCS

VH-5540
Drahtlose fernbed.

2 mtr.

Monitor

VH-3120
VH-3123

.
BCS

25 mtr.
VH-5825

VH-6405

OCS-9001

OCS-9002

Schalte erst die 24V an, wenn alle Monitorkabel angeschlossen sind!

Stelle sicher, dass sowohl die 12V/24V am Sender als auch die 24V am 
Monitor mit dem Schlüsselschalter oder einem Schalter in der Kabine 
ein-/ ausgeschaltet werden können..

Schließe den Monitor nicht an 12V an!


